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IPE-DN.../...

Автоматика и управление для шахт

Искробезопасный электромагнитный расходомер 
(измерительная головка) 

Искробезопасный электромагнитный расходомер типа IPE-DN.../..., предназначен для установки
на трубопроводах для измерения протекающих через них жидкостей с электропроводящими свойствами. 
Измерительная головка работает с дополнительным командо-контроллером семейства  CUKS-MPS4/... с 
использованием  интерфейса RS485. Электрическое оборудование расходомера изготовлено как 
искробезопасное, что позволяет использовать его в условиях горнодобывающих предприятий в  зонах 
помещениях со степенью  ”0”,  ”1” и  ”2” , опасных  по метану,  и в зонах  ”20",   ”21"  и  ”22",   взрывоопасных 
по угольной пыли .
Измерительная головка может быть исполнена в  версиях IPE-DNX/PNY/12 или  IPE-DNX/PNY/15
c  интерфейсом RS485  или совмещена с  контроллером семейства CUKS-MPS4/...  
 -  DNX- диаметр измерительной головки  в мм; 
 -  PNY - номинальное давление контролируемой среды в МПа;
 - 12/15 - напряжение питания измерительной головки VDC.

Описание устройства:
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25 1,6 ч 4,0 210 115 64 85 4 14 5 
32 1,6 ч 4,0 210 140 76 100 4 18 6,5 
40 1,6 ч 4,0 210 150 88 110 4 18 8 
50 1,6 ч 4,0 210 165 102 125 4 18 11 
65 1,6 ч 4,0 210 185 122 145 4 18 13 
80 1,6 ч 4,0 210 200 133 160 8 18 15 

100 
1,6 260 220 158 180 8 18 18 
4,0 260 235 158 190 8 22 20 

125 
1,6 260 250 184 210 8 18 21 
4,0 260 270 184 220 8 26 25 

150 
1,6 310 285 212 240 8 22 30 
4,0 310 300 212 250 8 26 35 

200 
1,6 360 340 268 295 12 22 40 
4,0 360 375 285 320 12 30 45 

250 1,6 470 405 320 355 12 26 65 
300 1,6 470 460 370 410 12 26 80 

 
 
 

 

Taбл. Механические 
         параметры 
 
 
 

Автоматика и управление для шахт

Сертификат ATEX                         FTZÚ 09 ATEX 0236X
Маркировка взрывозащиты                                         M1 Ex ia I MaI
Степень защиты оболочки                                         IР65

Погрешность измерений                                            0,5% 
Интерфейс                                                                  RS485/локалный контроллер 
Параметры питания: 

Напряжение питания U  N 

 - исполнениние  IPE-DNX/PNY/12              10 ÷ 12 VDC
 - исполнениние  IPE-DNX/PNY/15             12,5 ÷ 15 VDC

Максимальное напряжение питания U   I

 - исполнениние  IPE-DNX/PNY/12    12,8 VDC
 - исполнениние  IPE-DNX/PNY/15   15,8 VDC 
Потребляемый ток I       < 300 мAN

Эксплуатационные условия:       
Рабочий диапазон температур    0°C ÷ 40°C
Влажность окружения       ≤ 95%
Механические воздействия      низкие
  

Техническая характеристика:
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