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IKC-2X

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Iskrobezpieczny Koncentrator Cyfrowy

Iskrobezpieczny koncentrator cyfrowy typu IKC-2X jest urządzeniem umożliwiającym transmisję danych 
pomiędzy urządzeniami w sieci ATUT-NET oraz urządzeniami oferującymi transmisję w standardzie 
MODBUS. Wyposażony jest w 4 porty szeregowe mogące pracować w trybie RS422 lub RS485. Wszystkie 
porty szeregowe separowane są galwanicznie od siebie i mogą pracować z prędkością do 115200b/s. 
Zintegrowany akumulator pozwala na ciągłą pracę mimo chwilowych zaników napięcia zasilania. Urządzenie 
wykonane jest jako iskrobezpieczne co umożliwia stosowanie w zakładach górniczych w pomieszczeniach z 
niebezpieczeństwem wybuchu metanu i/lub pyłu węglowego.

Opis urządzenia:
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Numer certyfikatu ATEX               FTZÚ 06 ATEX 0244

Parametry zasilania:
Napięcie zasilania U      12,5 - 15VDCN

Pobór prądu I        < 140mAN

Maksymalne napięcie zasilania     15,8VDC

Normalne warunki pracy:
Kategoria urządzenia      I M2/ M1
Rodzaj budowy       Ex ib/ia I
Zakres temperatur pracy      0ºC ÷ 40ºC
Stopień ochrony obudowy     IP54
Liczba wpustów (złącz) kablowych    5     
Masa         4 kg

Charakterystyka techniczna:
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