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DZW-3/.../19

видеонаблюдение 
с промышленных искробезопасных 

камер

19" цветной экран

источник питания типа 
 ZIM фирмы ATUT

возможность передачи изображения 
с камеры  IKA-1/* с использованием  

концентрической, витой  пары
или оптоволокна

Автоматика и управление для шахт

Взрывозащищённый локальный монитор

Описание устройства :

Взрывозащищённый  локальный монитор типа DZW-3/* предназначен для визулиализации изобра-  
жений с одной видеокамеры, для наблюдения за объектами и работами  проводимыми во взрыво- 
опасных зонах. В зависимости от исполнения, входным сигналом может быть сигнал (искробезопас- 
ный электрический или оптический) в стандарте Composite Video (CVBS). Вход приспособлен для 
подключения коаксиального кабеля 75 Ω  (версия ЗВ-3/CC/19),  витой медной пары 110 Ω (версия ЗВ-
3/КТ/19) или одномодового оптоволоконного кабеля SM (версия ЗВ-3/SM/19). Изображение 
визуализируется  на ЖК-дисплее с диагональю 19”. Монитор состоит из модулей, помещенных во 
взрывозащитный корпус, и требует питания искробезопасным напряжением 12-15 В постоянного тока. 
Оборудование взрывозащитного локального монитора спроектировано с использованием 
компонентов, предназначенных для работы в суровых условиях окружающей среды.

652507 Кемеровская область 
Ленинск-Кузнецкий
ул Спасстанция 15/18(2) офис 208 
моб: +7 903 984 47 78
e-mail: vladimir.ryabov@atutnet.com



41-400 Mysłowice 
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
Telefon:  +48 32 317 18 60 
Faks:  +48 32 317 18 89 
biuro@atutnet.pl www.atutnet.pl

DZW-3/.../19

Автоматика и управление для шахт

Техническая характеристика :

Сертификат ATEX      KDB 13 ATEX 0147
Маркировка взрывозащиты                                      I M2 Ex db [op is] I Mb (версия SM)                                    
                                                                                    или
                                                                                    I M2 Ex db [ia] I Mb (версия СТ или СС)
Напряжение питания      12 ÷ 15 VDC
Потребляемая мощность     макс.  20 Вт
Степень защиты оболочки     IР54
Габариты (шир. x выс. x глуб.)                        640 x 440 x 200 мм
Вес                  около 10 кг
Монитор       19'’, цветной
Медиа  передачи                            концентрическая пара, витая пара
                                                                                    кабля или опто-волокно 
                                                        
Параметры опто-интерфейса:
Тип оптоволокна                 9/125 μm (одномодовое SM)
Длина волны      LD 1310 нм

Эксплуатационные условия :
Рабочий диапазон температур    0°C ÷ 40°C
Влажность окружающего воздуха                            < 95% 
Механические воздействия                                      низкие   
Режим работы                                                           непрерывный  

Взрывозащищённый локальный монитор
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