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Iskrobezpieczna szkieletowa sie¢ swiatfowodowa ATUT-MFE firmy PPHU ATUT Sp. z 0.0. umozliwia budowg bezpiecznych, « monitoring stanu facza Swiatfowodowego poprzez okreslenie parametrow pracy nadajnikow.
redundantnych, rekonfigurowanych potaczen sieciowych pomigdzy powierzchnig Zakfadu Gérniczego a jego poszczegélnymi Zastosowanie technologii WDM (nadawanie i odbidr odbywaja sig po tym samym widknie, na roznychdtugosciach fali), pozwala

poziomami w strukturze MESH z pefng autodiagnostyka sieci oraz wykorzystaniem technologii zmniejszajacych liczbg wiékien zmniejszyc o pofowe liczbe widkien na danym odcinku trasy kablowej. Z uwagi na fakt, iz sie¢ ATUT-MFE dziafa w oparciu o protokét
swiatfowodowych potrzebnych do realizacji danego odcinka sieci. Funkcjonalnosé redundantnej sieci szkieletowej w sytuacjach TCP/IP mozliwa jest realizacja danego odcinka sieci full duplex przy wykorzystaniu zaledwie jednego widkna swiattowodowego.
awaryjnych umozliwia: Zastosowanie diagnostyki monitoringu parametréw medium transmisyjnego w kazdym, nawet najmniejszym punkcie wezfowym
- podjgcie przez system decyzji o zmianie kierunku trasy przesytania danych (routingu) sieci pozwala na szybkie i precyzyjne ustalenie miejsca awarii medium, a takze na predykcje uszkodzenia poprzez analizg jakosci
- odcigzanie najbardziej zajgtych punktdw weztowychi szybka reakcjg na stany awaryjne - rekonfiguracje sieci pofaczeniaitfumiennosci poszczegdlnych odcinkdw trasy kablowej.

AT-NODE/G
Wezet redundatnej, wiatfowodowej sieci szkieletowej
Wezef sieciowy warstwy L3 zapewniajacy redundantne
i wysokoprzepustowe pofaczenia sieciowe.

KM-2

Konwerter mediow

Konwersja nieiskrobezpiecznych interfejsow Ethernet z medium
miedzianego na 1 (WDM) lub 2 widkna z pomiarem ttumienia
sygnafu optycznego.

ISE1
W% Iskrobezpieczny switch sieci Ethernet

— Prezefacznik sieciowy faczacy podsieci 100Base-TX
z przefacznikiem warstwy L3 sieci szkieletowej

DZWA
Dotowy komputer ognioszczelny

Lokalna wizualizacja procesow technologicznych
oraz podglad obrazu z kamer.

AT-TEL
:IU' Iskrobezpieczny telefon VolP
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e Iskrobezpieczny telefon VoIP pracujacy w sieci
WIF wehodzacej w skfad sieci ATUT-MFE
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Punkty dostgpowe sieci WIFI

Wezet sieciowy z funkcja bezprzewodowego
zwigkszania zasiggu sieci WIFI (WDS)
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