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OKA-1/C

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Ognioszczelna Kamera Cyfrowa 

Ognioszczelna kamera cyfrowa typu OKA-1/C jest przeznaczona do przesyłania w czasie rzeczywistym 
kolorowego obrazu video. Transmisja światłowodowego sygnału wizyjnego cyfrowego oparta jest na protokole 
Ethernet 100Base-FX. Budowa połączeń mechanicza (ilość wpustów) oraz protokół komunikacyjny 
(wbudowany switch Ethernetowy)  umożliwia kaskadowe łączenie kolejnych kamer. Obraz jest przesyłany 
poprzez sieć Ethernet do wszystkich punktów końcowych, umieszczonych na powierzchni lub pod ziemią. 
Kamera jest wyposażona w obiektyw z przesłoną regulowaną automatycznie. Dodatkowo kamera jest 
wyposażona we własne źródło światła podczerwonego IR-LED, aby zapewnić pracę w obszarach bez 
zewnętrznego źródła światła. Zastosowanie zasilacz umożliwia zasilanie z napięć 42VAC i 127VAC oraz 
230VAC. Posiada funkcję moto - zoom 32x (regulowany zdalnie) dostrajanie ostrości w trudnych warunkach 
oświetleniowych.

Opis urządzenia:

zawiesie/mocowanie

przetwornik CMOS / 
obiektyw

czujnik światła

reflektor podczerwieni do 20m

interfejsy komunikacyjne:
  - Ethernet  światłowodowy - 2 porty100Base-FX
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Charakterystyka techniczna:

Nr certyfikatu KDB 17 ATEX 0084X

Parametry zasilania:
Napięcie zasilania U       42VAC i 127VAC oraz 230VACN

Prąd zasilania I :      0,4A (230VAC)N

        0,6A (127VAC)
        1,5A (230VAC)
Dodatkowy wpust przelotowy zasilania   TAK
Parametry transmisji cyfrowej:    
Transmisja światłowodowa:
 - Długość fali      1310 lub 1530 nm
 - Liczba (rodzaj) interfejsu:    1 (WDM) lub 2 (RX, TX)
 - Rodzaj złącza     SC/PC
 - Prędkość transmisji    100Mbps
 - Typ światłowodu     9/125μm (jednomodowy SM)
 - Ilość portów     2
Interfejs Ethernet 10/100Base-TX:   
 - Rodzaj złacza:     RJ45
 - Prędkość transmisji:    10/100Mbps

Parametry obiektywu i przetwornika:
Kompresja:       H.265/H.264, MJPEG
Przetwornik:       1/1.7" (12MPx)
Maksymalna rozdzielczość:    UHD 4K 8MP 30 fps, 12MP 15fps
Obiektyw:       ręczna lub automatyczna regulacja 
        przesłony
Czułość:       min. 0,00002 Lux przystosowany do 
        pracy w słabym oświetleniu
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia:   TAK - przełączanie w tryb nocny z 
        włączeniem refektora podczerwieni
Cechy dodatkowe:
Pamięć:       slot kart micro SD/SDHC
Reflektor podczerwieni      do 20m,
Normalne warunki pracy:
Kategoria urządzenia     I M2 
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej   Ex db eb [op is Ma]  I Mb
Masa        ~16 kg 
Zakres temperatury pracy     0°C ÷ 40°C
Stopień ochrony obudowy    IP65
Narażenia mechaniczne     niskie
Rodzaj pracy      ciągła
Wys. x Szer. x Głębokośc (komora)   200 mm x 220 mm x 465 mm
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