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ПРЕМИИ:

Bringing global experience to local excellence



Система  беспроводной передачи данных является дополнением оптоволоконной cети  ATUT-MFE 
фирмы  PPHU ATUT Sp.z.o.o. Система совместима со стандартной сетью WIFI ( стандарт 802.11 b/g), 
обеспечивает связь с общешахтной сетью, оснащенной каналами связи сети WIFI (радиотелефоны WIFI, 
планшеты, командоконтроллеры, рудничные устройства визуализации).  Главными узлами сети являются 
управляемые узлы доступа типа ISPS-2.  Основными достоинствами сети  WLAN  фирмы  “ATUT”  
являеются:
џ   возможность построения распределенной  сети WLAN (с одним идентификатором ESSID),
џ функциональные возможности WDS (англ. Wireless Distribution System)  позволяют расширить и 
увеличить дальность связи без пунктов доступа проводной сети,

Система  беспроводной  передачи данных и речи  реализована на базе двух решений:
1. На базе системы связи в лаве, реализуемой  на использовании  цифровых  радиотелефонов типа IRC-1 
в полосе частот  433 МГц. Такое решение позволяет осуществить связь между телефонами   
работающими в общем канале, а также интегрирование с громкоговорящими системами, также  с 
поверхностными узлами, с платформой программирования  ATVisio-2.
2.  На базе системы VoIP. При этом радиотелефон AT-TEL, реализованный в соответствии со стандартом 
VoIP, позволяет осуществлять речевую  связь (также, в громкоговорящим режиме), передачу текстовой 
информации, а также передачу тревожных извещений. Системой VoIP (проводной и беспроводной) 
управляет поверхностный сервер, выполняющий  функции центральной станции.

KMi-1
Искробезопасный медиаконвертер.
Конверсия искробезопасных сигналов с кабельных интерфейсов 
сети Ethernet на сигналы оптические с использованием одного 
(система WDM)  либо двух оптоволокон, с одновременным 
контролем затухания оптического сигнала.

AT-NODE/G 
Сетевой узел, центральная станция VoIP
Сетевой узел уровня L3 и программирование  
сервера, управляющего сетью VoIP.

KM-2
Медиаконвертер
Конверсия неискробезопасных сигналов с кабельных 
интерфейсов сети Ethernet на сигналы оптические с 
использованием одного (система WDM)  либо двух оптоволокон, 
с одновременным контролем затухания оптического сигнала.

С И С Т Е М А  Б Е С П Р О В О Д Н О Й  П Е Р Е Д А Ч И  Д А Н Н Ы Х  И  Р Е Ч И 

A T U T - R A D I O

ISE-1
Искробезопасный коммутатор  сети Ethernet.
Cетевой коммутатор интегрирующий локальную 
сеть 100Base-TX с коммутатором уровня L-3 
базовой сети.

AT-NODE / ISPS-2
Пункты доступа сети WIFI
Сетевой узел с функцией увеличение дальности 
связи сети WIFI (WDS).

AT-TEL
Искробезопасный телефон VoIP.
Искробезопасный телефон VoIP работающий в 
сети WIFI, входящую   в структуру сети ATUT-MFE.

CUKS-4
Искробезопасное громкоговорящее 
устройство
Базовое устройство системы SSG,  
взаимодействующее с устройствами 
IRC-1.

IRC-1/P oraz IRC-1/M
И с к р о б е з о п а с н ы й  ц и ф р о в о й  
радиотелефон
Искробезопасный цифровой радиотелефон 
Беcпроводная речевая связь в полосе 433 
МГц, в районе угледобывающей лавы, 
сопряжена с громкоговорящими системами, 
а также с любым рабочим местом на 
поверхности или в руднике,  использующее  
программирование AT-Voice.

ANTi-2G4
Искробезопасная   антенна
Антенна работающая в полосе 2,4 ГГц, 
входит в комплектацию узла  AT-NODE.
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