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Датчик  температуры

Датчик температуры типа ATUT-CT предназначен для работы в цепях управления устройств 
автоматики. Датчик содержит две независимые цепи контроля температуры: 
    -измерительную цепь (зажимы  A1 и  A2) - для измерения температуры и отключения устройства в  
     случае превышения установленного порога, 
    -цепь отключения (зажимы B1 и B2) -  вызывает разъединение контактов  в случае превышения 
     температурного порога измерительного преобразователя   (85°C).  
В дальнейшем эти сигналы могут быть визуализированы  и записаны с использованием 
специализированного  устройства, таким образом, давая информацию о температуре и состоянии 
контролируемого устройства. 
Прибор можно использовать в помещениях, подверженных взрыву пыли, паров или газов, а также во 
взрывоопасных средах  по метану  и  пыли.

Описание устройства:
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Техническая характеристика :

Сертификат  ATEX               OBAC 14 ATEX 0055X
Маркировка взрывозащиты                                       I M1 Ex ia I Ma
Степень защиты оболочки     IР54

Тип аналогового датчика               PT1000-550
Диапазон измерения температур            0°C ÷ 150°C
Тип биметаллического  датчика                       S01.085.05.0150/0150
Число кабельных вводов                2 (тип DP M25x1,5)
Число выходов :      2 
        A1, A2     аналоговый датчик 
        B1, B2               биметаллический датчик 85°C
Максимальная длина соединительного 
кабеля                                               25 метров
Гистерезис возврата 
биметаллического датчика                                 35°C

Габариты (шир.x выс.x глуб.)             127 мм x 84 мм x 68 мм 
Число кабельных вводов                2 (тип DP M25x1,5)
Вес                  1 кг

Эксплуатационные условия:
Диапазон рабочих температур                                  0°C ÷ 40°C    
Влажность окружающего воздуха             < 95%
Механические воздействия     большие вибрации и удары
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