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Opis urzadzenia:

Sterownik CUKS-MPS2 jest urzgdzeniem dedykowanym do sterowania przeno$nikami
tasmowymi. Wyposazenie sterownika zapewnia :
realizacje algorytméw sterowania,
generowanie komunikatow akustycznych,
generowanie sygnatow ostrzegajgcych przed rozruchem,
wizualizacje stanu pracy za pomocag tablicy synoptyczneji wyswietlacza tekstowego
- realizacje wytgczen awaryjnych maszyn wraz z identyfikacjg miejsca blokady
- diagnostyke urzagdzen magistralnych
archiwizacje itransmisje danych do urzgdzen nadrzednych

Wyposazony jestw
- 16 wejsc¢ 4 stanowych
- 16 wyjsc¢ stykowych
- 32-diodowa tablica synoptyczna dwukolorowa
-wyswietlacz tekstowy
- kontroler sprzetowej linii blokad (SIL)
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Charakterystyka techniczna:

Numer certyfikatu bezpieczenstwa
funkcjonalnego
Numer certyfikatu ATEX

Parametry zasilania:
Napiecie zasilania
Pobor pradu

Parametry urzadzenia:
Obwody wejsciowe dwustanowe

Obwody wyj$ciowe

Linia blokad

Dane techniczne :

Kategoria urzgdzenia

Zakres temperatur pracy

Stopien ochrony obudowy

Liczba wpustdéw / ztgcz kablowych
Szeroko$¢ x Wysokosé x Gtebokosé
Masa

OBAC/07/SIL/431
FTZU 14 ATEX 0098

U,=12,5+ 15V,
|, = 800mA

16 wejs¢ dwustanowych kontroli stykow
U,=5V 5%

Uu=0+0,25V

U =158V

4 wyjscia przekaznikowe

normalnie wytgczonych dla obwodow
iskrobezpiecznych o parametrach
prgdowo-napieciowych:

42V AC/DC 1,5A

SIL

| M2/M1

0°C +40°C

IP54

14

451 x 465 x 182 mm
15 kg

Przyktad zastosowania:

CUKS MPS2
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